
LAYNA 

 

DESCRIPCIÓN 

Panel absorbente decorativo a base de un núcleo de fibra de poliéster 
revestido con un tejido acústicamente permeable, diseñado para el control de 
las reverberaciones y bajas frecuencias en paredes y techos. Se fabrica en un 
amplio rango de espesores y formatos. 

APLICACIONES 

Croxon Layna 25 es ideal para oficinas pequeñas y salas de reuniones. Croxon 
Layna 50, ideal para aulas, salas de recepción, bibliotecas, cine en casa. 
Croxon Layna 75 y 100 son ideales por su alta capacidad de absorción de 
bajas, medias y altas frecuencias para estudios de grabación, espacios de 
grandes volúmenes, etc. 

CARACTERISTICAS 

Compuesto por un núcleo absorbente de fibra de poliéster reciclada, un 
protector INDENITE absorbente e impedante de alta densidad resistente a los 
impactos para la reducción de la reverberación a bajas frecuencias, medias y 
altas frecuencias y revestido con un tejido decorativo Drap 102 como 
acabado. Reacción al fuego B s1 d 0 (Euroclases). 

Formatos 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm. Espesor núcleo 25, 50, 
75 y 100 mm 

  


