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PUERTAS ACUSTICAS ESTETICAS RS-EL ELEGANCE

DESCRIPCION

La gama de puertas acusticas RS-EL poseen un diseno especial de hoja y
marco totalmente integrada y enradsado, lo que les confiere un aspecto
decorativo y elegante que rompe con la concepcidon de las puertas acusticas
fradicionales. Son puertas orientadas al mercado profesional.

APLICACIONES

Despachos, oficinas, emisoras de radio, estudios de grabacién y doblaje, home
cinema, locales de ensayo, escuelas de musica, etc.

CARACTERISTICAS

Puerta acustica de 69mm de espesor, compuesta de marco y hoja metdlicos
en chapa pulida e 1,5 mm de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes.
Provista de burlete perimetral. Apertura mdaxima 110°. Pintado con imprimacion
o film pldstico en hoja con imitacién de madera con una amplia gama de
acabados (marco pintado).

Accesorios: Visor, cerradura vista, Antipanico, umbral inferior, cierre Magnetico,
cierre de resbalon.
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E RS-EL/01 800 x 2000 960 x 2080
g 2 RS-EL/02 900 x 2000 1060 x 2080
E: RS-EL/03 1000 x 2000 1160 x 2080
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